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GF Chrome 50 EX

Sonnenschutzfolie

Zurickweisung der Gesamtsonnenenergie 57%

UV - Schutz >99% |

Licht Transmission 59%

Licht Reflexion auRen 17% N

Licht Reflexion innen 17%

Solar Reflexion 25% " \

Solar Absorption 32% |/ N N

Solar Transmission 43% [ VA RN

Reduzierung der Blendung 40%

g-Wert 050 | Belspielbild

b - Faktor 0,40

Eigenschaften:

Hitzeschutz: mittlerer Hitzeschutz Breiten (cm): 61, 76,91, 122, 152, 182

UV'SChutZ: AUSbIeiChprOZESS erd Durchsicht: transparent
verzogert Klebstoff: selbstklebend

Tonung: silber hell Oberfliche: langlebig, kratzfest,

Hinweise:

Bei der Verwendung unserer Folien sind die Montage- und Verlegehinweise sowie die
Reinigungs- und Pflegeanleitung genau zu beachten und einzuhalten! Samtliche Folien sind
ausschlieBlich zur Montage auf glatten Glasflachen geeignet. (kein Plexi- & Acrylglas) Der
Kunde ist fur die Auswahl des Folientyps und dessen Vertraglichkeit mit der Verglasung
selbst verantwortlich.

Es gelten ausschlieRlich unsere allgemeinen Geschaftsbedingungen.

Folientechnik Kurzmann : :
office@glasfolierung.at

Sonnenweg 23 :
facebook.com/glasfolierung

4501 Neuhofen an der Krems

Osterreich +43 664 41 56 /33



